VYHLASENIE O PARAMETROCH m icopal

C. 102169-5-1
Jedineény identifikagny kod typu vyrobku: ELASTOBIT GG40
ZamysSlané pouzitie/pouzitia: Asfaltované streSné hydroizolacné pasy
Vyrobca: Icopal Vedag CZ s. r. 0. Prosecka 855/68, 190 00 Praha 9
Ceska republika
Systém(-y) posudzovania a overovania systém 2+
nemennosti parametrov:
Harmonizovana norma: EN 13707:2004/ A2:2009
Notifikovany(-€)  systém 2+ Notifikovana osoba na 0958

subjekt(-y):

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre
Reakcia na namahanie vonkajSim ohriom F roof

Reakcia na ohef Trieda E
Vodotesnost 100 kPa
Maximélna sila tahu pozdizne 1200 +200/-200 N/50 mm
Maximalna sila tahu priecne 1200 +200/-200 N/50 mm
Taznost pozdizne 4 +2/-2 %
Taznost priecne 4 +2/-2 %
Odolnost proti prerastaniu korefiov NPD

Odolnost proti statickému zatazeniu, metdéda B NPD

Odolnost proti narazu, metéda B NPD

Odolnost’ proti pretrhnutiu NPD

Odolnost spoja proti odlupovaniu NPD

Odolnost spoja v Smyku NPD

Odolnost voci UV Ziareniu a vode NPD
Trvanlivost: odolnost proti te€eniu pri zvySenej teplote NPD
Trvanlivost: ohybnost pri nizkej teplote NPD
Ohebnost pri nizkej teplote -15°C
Nebezpecné latky Poznamka 1&2

NPD -No Performance Determined — nie sU ur¢ené parametre

Poznamka 1: Tento vyrobok neobsahuje azbest alebo uholny decht

Poznamka 2: Ak chybaju harmonizované eurépske skiSobné metddy, overenie a vyhlasenie o uvolneni / obsahu musia byt vykonané
tak, ze musia sa brat do Gvahy narodné predpisy v mieste pouZitia.

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim
(EVU) ¢&. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: Ing. Toma$ Wachtl, Managing Director

Praha 9 1.4.2019
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