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PROTOKOL O SKUSKE &.E- 310/07

zo stanovenia difdznych parametrov radonu v bariére

Pocet vytlackov:
Protokol je vyhotoveny v troch képiach, ktoré si rozdelené nasledovne:

ICOPAL as. 1x

archiv VVZ-SZU 1x

archiv laboratoria 1x
Objednavatel”: ICOPAL a.s.

Tovarenska 1
943 03 Stirove

Datum prevzatia vzoriek: 27.11.2007
Datum vykonania skasky: 28.11.2007 — 4.4.2008,
Datum vystavenia protokolu: 7.4.2008

Typ materidlu

FOALBITOP al 7p- izolacny material
FOLABIT S 40 al 8u- izola¢ny material

Spdsob testovania

Vzorky testovanych materidlov boli hermeticky upevnené medzi radénovi komoru s
objemozm 1,26 m® a difizny nadstavec s objemom 0,032 m’. Difizna plocha vzorky bola
0,06 m".

Do radonovej komory bola na zaciatku difiizie prefilknutd objemova aktivita radonu
(OAR) zo zdroja ***Ra. Difizny nadstavec bol pred zafiatkom testovania preplachnuty
atmosferickym vzduchom.

OAR v radonovej komore bola priebezne kontrolovana jednorazovymi odbermi jej
plynovej naplne do scintilatnych detektorov typu LUK. OAR v radénovej komore, pocas
merania difizie cez vzorku, bola konStantna a jej priemernda hodnota bola(286,14+
24,18) kBq.m™ .

Narast objemovej aktivity radonu (OAR) v difiznom nadstavci bol merany pomocou
scintilaCnych detektorov typu LUK 2-krat denne. Narast OAR v difiznom nadstavei
predstavuje mnoZzstvo prepusteného radonu z radonovej komory cez bariéru do nadstavca.
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Pristroje pouzité k stanoveniu objemovych aktivit radonu v radénovej komore aj v
difiiznom nadstavci si metrologicky nadviazané na etalon vyssieho radu a splitajii podmienky
Zakona a metrologii &. 142/2000 Z.z..,v zneni zdkona §.431/2004 Z z..

Podmienky testovania

Testovanie protiradénovych bariér sa uskuto¢nilo pri relativnej vihkosti plynovej naplne
v radénovej komore (45 —48) % a teplote (20-23) °C.

Vysledok testovania a zhodnotenie

 Z vysledkov ziskanych po€as experimentov bol stanoveny difiizny koeficient D a difiizna
dlzka rad6nu R v bariérach uvedenych v nasledujiicej tabulke

Testovana bariéra Difiizny koeficient Difiizna dizka
2 -1
D [m.s7] R = /% [mm]
FOALBITOP al 7p (1,44 +£0,37).10" 2,71+ 0,69
FOLABIT S 40 al 8p (1,56 + 0,48).107 2,89+ 0,77

Vzhl'adom na nizky difiizny koeficient radonu izola¢nych folii je mozné ich pouzit’ ako
protiradonovi bariéru pri dodrZani technologickych postupov, stanovenia potrebnej hriibky,
tesnosti spojov a inych poziadaviek kladenych na protiradoénové bariéry.

Pozrambka

Pokial nie je uvedené inak, neistoty uvedené v tomto protokole predstavuju
kombinovanu Standardnu neistotu.

Tento protokol sa tyka iba predmetu testovania izolaénych félii a nenahradzuje iné
pravine dokumenty. Vysledky testovania budu poskytnuté tretej osobe iba so sithlasom
zadavatel’a alebo na vyziadanie siidom.
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